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EINLEITUNG

Willkommen zu Mastercam 2018! Mastercam 2018 wartet mit neuen Funktionalitäten
auf, die darauf ausgerichtet sind, Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Arbeit zu steigern.

Produktänderungen
Am Produkt „Fräsen Entry“ wurden zwei Änderungen vorgenommen. Der Konturtyp
„2D-Fase“ steht jetzt für einen 2D-Konturwerkzeugweg zur Verfügung. Außerdem sind
für einen 2D-Taschenwerkzeugweg jetzt die Schrupp-Bearbeitungsmethoden, Konstant
Überlappend und Konturparallel verfügbar.

Mastercam Ressourcen
Steigern Sie Ihre Erfahrungen mit Mastercam, indem Sie die folgenden Ressourcen ver-
wenden:

l Mastercam Dokumentation – Mastercam installiert im Ordner „documentation“ 
Ihrer Mastercam 2018-Installation einige hilfreiche Dokumente für Ihre Soft-
wareversion.

l Mastercam Hilfe – Rufen Sie die Hilfe von Mastercam auf, indem Sie die Mas-
tercam-Registerkarte DATEI wählen und dann auf Hilfe, Inhalt klicken oder die
Tastenkombination [Alt+H] drücken.

l Mastercam Vertriebspartner – Ihr zuständiger Mastercam-Vertriebspartner kann
Ihnen bei den meisten Fragen zu Mastercam behilflich sein.

l Mastercam Tutorials – Wir stellen eine Reihe von Tutorials zur Verfügung, die
registrierten Anwendern beim Kennenlernen grundlegender Features und Funk-
tionen von Mastercam behilflich sind. Die neuesten Veröffentlichungen finden
Sie auf unserer Website oder klicken Sie dazu auf der Registerkarte DATEI auf
Hilfe, Übungshandbücher.

l Mastercam University – Die „Mastercam University“ ist eine günstige Online-Lern-
plattform, die Ihnen rund um die Uhr Zugang zu Übungsmaterial für Mastercam
verschafft. Nutzen Sie die Vorteile von mehr als 180 Videos zum Steigern des
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Fachwissens nach eigenem Ermessen und zur Hilfe bei der Vorbereitung für die
Mastercam-Zertifizierung. Für weitere Informationen zur „Mastercam University“ 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem autorisierten Mastercam-Vertriebspartner in Ver-
bindung, besuchen Sie unsere Internetseite www.mastercamu.com oder schi-
cken Sie eine E-Mail an training@mastercam.com.

l Internetforum – Sie finden unter www.mastercam.com eine Fülle von Infor-
mationen. Für Technik-Tipps und aktuelle Neuigkeiten zu Mastercam folgen Sie
uns auf Facebook (www.facebook.com/mastercam.de) oder Google+
(plus.google.com/116824583880382480800/posts). Besuchen Sie unseren
YouTube-Kanal, um Mastercam in Aktion zu sehen
(www.youtube.com/user/mastercamdeutschland)! Registrierte Anwender können
Im Web-Forum von Mastercam (forum.mastercam.com) nach Informationen
suchen oder Fragen stellen oder unter http://kb.mastercam.com die Wis-
sensdatenbank verwenden.

Kontakt

Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Handbuch oder anderer Dokumentation für Mas-
tercam an die Abteilung „Technische Dokumentation“: E-Mail an td@mastercam.de.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Einleitung
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ALLGEMEINE ERWEITERUNGEN

Nachfolgend sind allgemeine Erweiterungen aufgelistet, die in Mastercam 2018 hin-
zugekommen sind. Dies betrifft Verbesserungen an der Auswahl, an allgemeinen Werk-
zeugweg-Erweiterungen und an anderen Funktionen, die nicht spezifisch für eine
bestimmte Produktlinie sind.

Analyse – Erweiterungen
Nachfolgend sind Erweiterungen für die Analyse-Funktionen aufgelistet, die sich auf der
Registerkarte STARTSEITE befinden.

Analyse, Werkzeugweg

5-Achsen-Vektor-Daten

Das Analysieren von Werkzeugwegen beinhaltet jetzt XYZ-Positionsdaten, die der Maus-
position am Start (grün) oder Ende (rot) des Werkzeugwegsegments entsprechen. Diese
Daten werden neben den Vorschub- und Drehzahl-Daten geliefert, die zwischen dem
Start und Ende des Segments angezeigt werden.
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Anzeigeoptionen

Sie können wählen, ob Werkzeug und Halter während der Werkzeugweganalyse ein-
oder ausgeblendet werden sollen. Verwenden Sie den Schieber für die Undurch-
sichtigkeit, um die Transparenz einzustellen.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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Analyse, Abstand entlang Kurve

Auf der Registerkarte STARTSEITE ist unter der Funktion Abstand jetzt eine neue Ana-
lysefunktion verfügbar. Mit Hilfe der Funktion „Analyse, Abstand entlang Kurve“ können
Sie einen Abstand entlang einer Linie, eines Bogens oder eines Splinerandes ermitteln,
ohne diese vorher trimmen oder auftrennen zu müssen.

Anders als bei der Funktion „Analyse, Abstand“, messen Sie mit der Funktion „Analyse,
Abstand entlang Kurve“ keinen linearen Abstand, sondern die Länge entlang der Kontur
zwischen zwei benutzerdefinierten Punkten.

Diese Funktion informiert über die folgenden Positionskoordinaten, soweit sie sich auf
den Nullpunkt der KEbene beziehen:

l Abstand

l Startwinkel

l Endwinkel

l Öffnungswinkel
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Dreh-Koordinaten

Die Funktion Analyse, Positionieren (bzw. das Dialogfeld „Positionsanalyse“) erscheint
jetzt, wenn eine DZ-Konstruktionsebene aktiv ist.

Anwenden des Bogenradius auf alle Bögen/Kreise

Wenn Sie die Funktion Analyse, Element bei einem Bogen oder Radius verwenden,
können Sie jetzt auf alle gewählten Bögen/Kreise einen Durchmesser anwenden, indem
Sie im Dialogfeld die Funktion Anwenden des Bogenradius auf alle Bögen/Kreise aus-
wählen.

Statistik

Die Funktion „Statistik“ informiert jetzt über die Anzahl der Sheet-Solids in der aktuellen
Teile-Datei.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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Begrenzungsbox – Flächenmittelpunkte
In Mastercam 2017 wurden Flächenmittelpunkte eingeführt und mit Mittelpunkten ver-
bunden. Jetzt sind Flächenmittelpunkte und Mittelpunkte unabhängig voneinander.

Sie können die Option Mittelpunkt verwenden, um in der Mitte der Begrenzungsbox
einen einzelnen Punkt zu erzeugen und/oder die Option Flächenmittelpunkte zum
Erzeugen von Punkten im Zentrum jeder Fläche verwenden oder beide gleichzeitig nut-
zen.
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Befehl finden
Die Funktion „Befehl finden“, die nach Mastercam-Funktionen sucht und diese öffnet,
wurde der Registerkarte STARTSEITE hinzugefügt.

Das „Befehl finden“-Dialogfeld erscheint in einem frei beweglichen Fenster, das an
beliebiger Stelle positioniert werden und auf dem Bildschirm verbleiben kann, bis Sie es
schließen.

Geben Sie im Befehlfinder ein Wort ein, woraufhin Mastercam eine Liste möglicher Über-
einstimmungen ausgibt, die eine kurze Beschreibung der jeweiligen Funktion bein-
halten.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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Führen Sie auf einem Suchergebnis einen Doppelklick aus, um diese Funktion zu öff-
nen.

Sie können den Befehlfinder auch in die Schnellzugriffleiste einfügen oder ihr ein Tas-
tenkürzel zuweisen.

Erzeugen neuer Darstellungen
In Mastercam 2017 mussten Sie zum Anlegen einer neuen Darstellung mit der rechten
Maustaste auf eine Darstellung (bzw. auf die entsprechende Registerkarte) klicken und
die Kontextmenü-Option Neu wählen.

In Mastercam 2018 können Sie dazu einfach rechts neben einer Darstellungs-Regis-
terkarte auf das Pluszeichen klicken. Die neue Registerkarte wird daraufhin her-
vorgehoben, so das Sie sie sofort nach ihrer Erzeugung bezeichnen können.
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Dynamisches Erzeugen von Ebenen
Dem Funktionspanel „Trimmen an Ebene“ und dem Dialogfeld „Ebenenauswahl“ wurde
eine neue Option hinzugefügt, mit der Sie das Funktionspanel „Neue Ebene“ aufrufen
können.

Dies ermöglicht das Erstellen einer dynamischen Ebene, ohne die aktuelle Funktion
beenden zu müssen. Die neue Ebene wird standardmäßig in den Ebenen-Manager ein-
gefügt.

Löschen von Duplikaten
Die Funktion „Löschen, Duplikate“ identifiziert jetzt Bogenduplikate, auch wenn sie unter-
schiedliche Start- und Endwinkel besitzen.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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„Gedimmt“ und „Keine verdeckten Kanten“  
STL-Elemente können jetzt, wie in den folgenden Beispielen zu sehen, in den Draht-
modell-Ansichtsmodi Gedimmt und Keine verdeckten Kanten dargestellt werden.

Keine verdeckten Kanten Gedimmt

Endpunkte
Die Anzeige von Endpunkten wurde verbessert, indem diese nun als weiße Vollkreise
mit schwarzer Umrandung dargestellt werden, um einen besseren Kontrast zu unter-
schiedlichen Geometrie- und Hintergrundfarben zu bieten.
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Klicken Sie auf der Registerkarte STARTSEITE auf die Funktion Endpunkte, um Geo-
metrie-Endpunkte ein- oder auszublenden. Ihre Einstellung bleibt über mehrere Mas-
tercam-Sitzungen erhalten. Die Größe der Endpunkte ist nicht konfigurierbar und sie
werden nicht skaliert, wenn der Bildschirm in der Größe verändert wird.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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Allgemeine Werkzeugweg-Erweiterungen
Nachfolgend sind Werkzeugweg-Erweiterungen aufgelistet, die nicht spezifisch für eine
bestimmte Produktlinie sind.

Verbesserter Zugriff auf die Verkettungstoleranz

Die Verkettungstoleranz wird jetzt mit den Ketten im Verkettungs-Manager gespeichert.
Der im Verkettungs-Manager eingestellte Wert beeinflusst nur den gewählten Werk-
zeugweg und wird bei allen nachfolgenden Regenerierungen der Operation ange-
wendet.

Andere Werkzeugwege werden auf die Verkettungstoleranz voreingestellt, die im Dia-
logfeld „Systemkonfiguration“ auf der Seite „Toleranzen“ eingestellt ist.

Messoperation-Assoziativität

Messoperationen sind jetzt mit ihrer gewählten Geometrie assoziiert. Wie mit anderen
Operationen in Mastercam, wenn Sie die in der Messoperation verwendete Geometrie
verschieben oder modifizieren und dann regenerieren, wird die Operation mit der neuen
Geometrie aktualisiert. Die Messoperation muss nicht mehr neu erzeugt werden.
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Rohteildarstellung

Die Optionen Rohteildarstellung und Rohteilschattierung, die in Mastercam 2017 auf
der Registerkarte ANSICHT verfügbar waren, befinden sich jetzt auf der Maschinentyp-
spezifischen Registerkarte und wurden erweitert.

Bei den Maschinentypen Fräsen, Router und Drahten, funktioniert die Roh-
teildarstellung wie in früheren Versionen. Für Dreh- und Mill-Turn-Maschinen können
Sie jetzt bestimmen, welche Rohteilkomponenten im Grafikfenster angezeigt werden.

Für Drehmaschinen müssen die verfügbaren Komponenten auf der Registerkarte „Roh-
teileinstellungen“ des Dialogfelds „Eigenschaften der Maschinengruppe“ definiert sein.
Bei Mill-Turn-Maschinen hängen die verfügbaren Komponenten von den Job-Ein-
stellungen und Ihrer aktuellen Maschine ab.

Wenn eine Komponente nicht definiert oder für Ihre aktuelle Maschinen-Einstellung
nicht verfügbar ist, ist die Option in der Dropdownliste Rohteildarstellung deaktiviert.

Geführtes Verketten
Sie können jetzt das nächste Element in einer Kette führen und wählen, wenn ein
Verzweigungspunkt erreicht wird. „Geführtes Verketten“ ist in den Modi 3D-Drahtmodell
und Verbundene Ränder für Solids verfügbar.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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Wenn Sie „Geführtes Verketten“ verwenden wollen, klicken Sie ein 3D-Drahtmodell
oder einen verbundenen Rand an, um mit dem Verketten zu beginnen. Wenn ein
Verzweigungspunkt erreicht ist, erscheint ein roter Pfeil, der in die nächste Standard-
bzw. nächste Element-Richtung zeigt. Ein oder mehrere blaue Pfeile zeigen in alle alter-
nativen Verzweigungsrichtungen, wie in folgendem Beispiel zu sehen ist.

Im Dialogfeld „Verkettung“ stehen jetzt zwei neue Schaltflächen zur Verfügung:

Verwenden Sie die Funktion Nächstes, um in der Richtung des roten Pfeils
fortzufahren.

Verwenden Sie die Funktion Anpassen, um eine andere Richtung bzw. ein
anderes Element zu wählen.

Alternativ dazu können Sie aber auch auf den roten oder den blauen Pfeil klicken, um
die Verkettung in die jeweilige Richtung weiterzuführen.

Importieren/Exportieren – Erweiterungen
Nachfolgend sind Erweiterungen für den Import und Export anderer unterstützter Datei-
typen aufgelistet, wie beispielsweise für CATIA- und SOLIDWORKS-Dateien.
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CATIA-Direktschnittstelle importiert jetzt verborgene Elemente

Beim Importieren von CATIA-Dateien importiert Mastercam außerdem alle verborgenen
Elemente und platziert sie auf einem Layer.

Beibehalten der Namen beim Export von Solidkörpern

Beim Exportieren von Solids in andere CAD-Formate exportiert Mastercam jetzt die
Solidbezeichnungsdaten zusammen mit den Solidkörpern.

Bezeichnen von Layern und Solidkörpern aus importierten Solid-

baugruppen

Beim Importieren von Solidbaugruppen verwenden die Dateischnittstellen von Mas-
tercam ein neues Protokoll für die Eingabe von Daten in den Solids- und den Layer-
Manager. Mastercam verarbeitet das Solid je nach Datentyp, der vom Import-Datei-
format verfügbar ist. Falls in der importierten Datei keine Layer- oder Körpernamen-
Daten vorhanden sind, besteht der Dateiname aus dem Körper- und dem Layernamen.

Layer-Manager

l Layernamen aus der importierten Datei oder Baugruppe bleiben in der Mas-
tercam Teile-Datei erhalten.

l Auch beim Importieren aus Formaten ohne Layerdaten platziert Mastercam die
importierten Solidkörper auf separaten Layern.

l Der Layername basiert, wenn möglich, auf dem Namen des Solidkörpers.

l Wenn Sie eine Solid Edge-, SOLIDWORKS- oder Parasolid-Datei öffnen, die
mehrere Solidkörper enthält, wird jeder Solidkörper auf seinem eigenen Layer
platziert. Wenn die Daten in der Originaldatei vorliegen, weist Mastercam jedem
Layer den Solidkörpernamen zu. Deaktivieren Sie auf der Seite „Schnittstellen“ 
des Dialogfelds „Systemkonfiguration“ das Kontrollkästchen Übereinstimmung

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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von Layernamen und Solidnamen, um dieses Verhalten zu ändern.

Solids Manager

l Mastercam fügt jedem importierten Solidkörper in einer STEP-Datei, die mehrere
Solidkörper enthält, einen Namen mit einer Nummer an (Dateiname+n).

l Mastercam verwaltet die verschiedenen Solidkörper einer Baugruppe im Solids-
Manager.

l Wenn möglich, gibt Mastercam jedem importierten Solidkörper eine Bezeich-
nung.

l Namen für importierte Solidkörper sind von den importierten Layernamen
unabhängig.

l Bei mehreren Körper mit demselben Namen werden Nummern angefügt.

l Körper in separaten Teile-Dateien in Baugruppen beziehen den Namen der Bau-
gruppe in den Solids-Manager mit ein.
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Neue Optionen beim Importieren von STL-Dateien verfügbar

Es stehen im Dialogfeld „STL Import“ neue Optionen zur Verfügung. Wenn Sie dieses
Dialogfeld aufrufen möchten, wählen Sie eine STL-Datei und klicken im Dialogfeld „Öff-
nen“ auf die Schaltfläche Optionen.

l Erzeugen von Geometrie an offenen Rändern

l Erzeugen von Randgeometrie an scharfen Ecken

l Versetzen der Dreiecks-Daten nach innen oder außen

l Speichern der umgewandelten und/oder versetzten Daten in einer neuen STL-
Datei

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen
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Layer-Manager
Nachfolgend sind Erweiterungen für den Layer-Manager aufgelistet.

Ignorieren ausgeblendeter Elemente im Zähler

Wählen Sie in der Dropdownliste der Darstellungsoptionen die Option Ignorieren aus-
geblendeter Elemente im Zähler, damit ausgeblendete Elemente im Elementzähler
nicht berücksichtigt werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Zuvor ausgeblendete Elemente wurden in den Elementzähler einbezogen und ver-
ursachten Unstimmigkeiten zwischen der Anzahl (im Zähler) und den sichtbaren Ele-
menten auf einem Layer.

Importieren per „drag & drop“ (Ziehen & Ablegen)

Sie können eine unterstützte Datei (z.B. csv) jetzt per „drag & drop“ auf den Layer-Mana-
ger ziehen und dort ablegen, um die Layer dieser Datei automatisch zu importieren.
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Mastercam Simulator
Nachfolgend sind Erweiterungen aufgelistet, die im Mastercam Simulator hin-
zugekommen sind.

Erzeugen von Lesezeichen

Sie können jetzt während der Abtragssimulation, Simulation oder Maschinensimulation
im Mastercam Simulator Lesezeichen erzeugen, die sich auf verschiedene Punkte bezie-
hen.

Sie können ein Lesezeichen hinzufügen, löschen oder alle Lesezeichen löschen. Ver-
wenden Sie die Funktion Automatisches Lesezeichen, um Lesezeichen an bestimmten
Positionen einzufügen, wie beispielsweise an einem Werkzeug- oder Ope-
rationswechsel. Die Lesezeichen werden dann in der Wiedergabeleiste angezeigt. Wäh-
len Sie einfach irgendein Lesezeichen-Symbol, um das Teil zu diesem Zeitpunkt
anzuzeigen. Sie können zum Hinzufügen eines Lesezeichens auch die Funktion Lese-
zeichen erzeugen auf der Wiedergabeleiste verwenden.

Wenn Sie den Mastercam Simulator schließen oder die Werkzeugwege regenerieren,
werden die Lesezeichen automatisch gelöscht. Sie bleiben zwischen den Sitzungen
nicht erhalten.
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Erstellen einer Präsentation

Sie können jetzt vom Mastercam Simulator eine Präsentation erstellen. Durch das Spei-
chern einer Präsentation lassen sich Ihre Einstellungen und das Layout Ihrer „Mas-
tercam Simulator“-Sitzung bewahren. Diese kann zum Anzeigen einer Simulation auf
jedem beliebigen PC verwendet werden, auch wenn auf diesem Mastercam nicht instal-
liert ist.

Klicken Sie auf der Registerkarte Startseite auf Präsentation speichern, um eine (platt-
formunabhängige) Präsentation zu erstellen.

Maschinensimulation

Innerhalb des Mastercam Simulators ist jetzt eine eingeschränkte Version der Maschi-
nensimulation verfügbar. Klicken Sie im Werkzeugweg-Manager auf Abtragssimulation
(Selektierte OP's in Abtragssimulation prüfen) und wählen Sie (im Mastercam Simulator)
auf der Registerkarte STARTSEITE die Funktion Simulation, um die Maschi-
nensimulation anzuzeigen.
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Wenn Sie innerhalb des Mastercam-Simulators Optionen für die Maschinensimulation
einstellen möchten, wählen Sie im Werkzeugweg-Manager die Funktion Simulations-
Optionen, um das überarbeitete Dialogfeld aufzurufen.

Richten Sie auf der Registerkarte Komponenten Rohteil und Spannmittel ein. Stellen
Sie auf der Registerkarte Daten Toleranzen ein. Verwenden Sie die Registerkarte Simu-
lation, um die Maschine, Position und Toleranz einzustellen.

Wenn Sie beim Starten des Mastercam-Simulators keine Maschine gewählt haben, stellt
Mastercam standardmäßig eine allgemeine Maschine oder eine Maschine ein, die im
Dialogfeld „Maschinensimulation“ für die Standalone-Maschinensimulation ausgewählt
war.
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Wenn die Simulation geöffnet ist, besitzen Sie Zugriff auf dieselben Funktionen, wie im
Abtragssimulationsmodus. Sie können Schnittebenen verwenden, das Rohteil als STL
speichern oder die Kollisionsüberprüfung verwenden.
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MEIN MASTERCAM
Sie können jetzt auf Ihr Profil und andere Daten zugreifen, indem Sie sich in MEIN
MASTERCAM einloggen, das sich in der rechten oberen Ecke von Mastercam 2018
befindet. Nach dem Einloggen haben Sie Zugriff auf die Social-Media-Portale von Mas-
tercam, Ihre Vertriebspartner-Daten, das Mastercam-Forum und andere hilfreiche Infor-
mationen.

Schnellselektion für benannte Gruppen
Der Auswahlfilter (Benannte) Gruppen, der zuvor in Mastercam X9 zur Verfügung stand,
ist jetzt wieder in der Schnellselektion verfügbar.
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Wenn Sie die Schnellselektion Gruppen wählen, erscheint das Dialogfeld „Grup-
penmanager“, in dem Sie eine Gruppe anhand des Namens auswählen können. Alter-
nativ dazu können Sie auch ein Mitglied der Gruppe wählen, wodurch die ganze
Gruppe ausgewählt wird.

Erweiterungen beim Verschachteln
Nachfolgend sind Erweiterungen für das Verschachteln aufgelistet.
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Erzeugen von Bezeichnungen

Markieren Sie das Kontrollkästchen Bezeichnung oben auf dem Solid platzieren, um
Bezeichnungen oben auf dem Solid statt auf Z0-Höhe zu positionieren. Diese neue
Option befindet sich im Dialogfeld „Verschachteln - Konfiguration“.

Neuer Speicherort für temporäre Dateien

Temporäre Verschachtelungsdateien werden jetzt im voreingestellten temp-Ordner von
Mastercam ( ...\mcam2018\common\TEMP) abgelegt, so dass Sie sie bei Bedarf
sicherheitshalber auf schreibgeschützt einstellen können.

Benutzerdefinierte Maximal-Priorität

Sie können jetzt im Dialogfeld „Verschachteln - Konfiguration“ den höchsten Wert für die
Maximal-Priorität für Teile und Tafeln definieren.
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Neue Funktionspanels: „Neue Ebene“ und „Ebene bearbeiten“
Die Ebenen-Erzeugung und -Bearbeitung wurde in einem neuen Funktionspanel zusam-
mengefasst, das Steuerungen aus den früheren Dialogfeldern „Dynamische Ebene“ 
und „Neue Ebene“ mit einbezieht.

Wenn Sie anhand der Bildschirmanzeige, des dynamischen Achsenkreuzes, des Ebe-
nen-Managers oder der Funktion „Auf Ebene trimmen“ usw. eine neue Ebene erzeugen,
wird das das Funktionspanel „Neue Ebene“ aufgerufen. Beim Bearbeiten/Ändern einer
vorhandenen Ebene erscheint das Funktionspanel „Ebene bearbeiten“. Die Funk-
tionspanels teilen sich dieselben Steuerungen, die je nach aktuellem Modus aktiviert
oder deaktiviert sind.

Diese neuen Funktionspanels folgen denselben Design-Richtlinien, wie andere Funk-
tionen in Mastercam und bieten einen Ihnen bekannten Workflow.
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Die Registerkarte Standard liefert alle Funktionen zum Erzeugen/Bearbeiten einer
Ebene und die Registerkarte Erweitert umfasst Ebenenattribute wie Ebenen-Asso-
ziativität und -Sperrung.
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Ebenenmanager
Nachfolgend sind Erweiterungen für den Ebenen-Manager aufgelistet.

Importieren per „drag & drop“ (Ziehen & Ablegen)

Sie können eine unterstützte Datei jetzt per „drag & drop“ auf den Ebenen-Manager zie-
hen und dort ablegen, um die Ebenen der Datei zu importieren. Das Dialogfeld „Ebe-
nenselektion“ wird angezeigt und erlaubt die Auswahl, welche Ebenen importiert
werden sollen.
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Wählen Sie eine oder mehrere Ebenen für den Import aus und klicken Sie auf OK. Die
Ebenen werden daraufhin in die offene Mastercam-Datei importiert.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen

40



41

Isometrie-Umkehrebene und Trimetrische Ebene

Dem Ebenen-Manager und dem Dialogfeld „Erzeuge relative Ebenen“ wurden die bei-
den neuen Standard-Ebenen Isometrie-Umkehrebene und Trimetrie hinzugefügt.
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Speichern von Dateien – Workflow
Mit dem Erscheinen von Mastercam 2017 besitzen Dateinamenerweiterungen keine Ver-
sionsnummern mehr. Um zu gewährleisten, dass Mastercam nicht Ihre Teile-, Maschi-
nen- und Steuerungs-Definitions-Dateien überschreibt, wurde der Workflow zum
Speichern von Dateien geändert.
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Mastercam Steuerungsdefinitionsdateien

Wenn Sie eine Steuerungsdefinitions-Datei der Version Mastercam 2017 in 2018 öff-
nen, zeigt Mastercam die folgende Warnmeldung an:

Wenn Sie auf Ja klicken, wird am folgenden Speicherort ein Backup der Originaldatei
angelegt:

C:\Users\Public\Documents\shared Mcam2018\CNC_MACHINES\Older Ver-
sions\2017

Wenn Sie auf Nein klicken, wird das Dialogfeld „Speichern unter“ aufgerufen und Sie
können die Datei unter einer eindeutigen Bezeichnung speichern.

Mastercam Maschinendefinitionsdateien

Wenn Sie eine Maschinendefinitionsdatei der Version Mastercam 2017 öffnen und
ändern, wird automatisch am folgenden Speicherort ein Backup der Originaldatei ange-
legt:

C:\Users\Public\Documents\shared Mcam2018\CNC_MACHINES\Older Ver-
sions\2017

Alle Änderungen, die an Maschinendefinitions-Dateien aus Mastercam X9 oder älteren
Versionen vorgenommen wurden, werden mit ihrer originalen Dateiendung abge-
speichert.
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Mastercam-Teile-Dateien

Wenn Sie in Mastercam 2018 eine Teile-Datei aus Mastercam X9 oder einer älteren Ver-
sion öffnen, wird durch einen Mausklick auf „Speichern“ das Dialogfeld „Speichern
unter“ geöffnet, mit dem Sie die Datei im „2018 .mcam“-Format speichern können.

Wenn Sie in 2018 eine Teile-Datei aus Mastercam 2017 öffnen, erscheint auf der Benut-
zeroberfläche eine Warnmeldung, die darüber informiert, dass die Datei aus einer frü-
heren Mastercam-Version stammt.

Wenn Sie auf Speichern klicken, erscheint eine Warnmeldung. Klicken Sie auf Ja, wird
die Datei als „Mastercam 2018 .mcam“-Datei gespeichert, klicken Sie auf Nein, wird das
Dialogfeld „Speichern unter“ geöffnet.
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Erweiterungen bei der Auswahl
Nachfolgend sind Erweiterungen aufgelistet, die in der allgemeinen Auswahl hin-
zugekommen sind.

Erweiterungen bei der Solid- und Flächenauswahl

Die Auswahl von Solids, Flächen und ST-Elementen wurde verbessert. Sie können jetzt
verschiedene Elementtypen auswählen, ohne in der Auswahlleiste zwischen den Modi
„Standardauswahl“ und „Solidauswahl“ wechseln zu müssen. Diese Aus-
wahlverbesserungen wurden in die folgenden Funktionen integriert:

l Auswahl von Bearbeitungs- und/oder Begrenzungsgeometrie für 3D-Werk-
zeugwege

l DRAHTMODELL, Alle Ränder

l DRAHTMODELL, Schneiden

l DRAHTMODELL, Kurve an Verschneidung

l DRAHTMODELL, Formtrennlinie

l TRANSFORM, Projektion

Wenn Sie in einer dieser Funktionen Geometrie auswählen, sind die folgenden Schalt-
flächen in der Auswahlleiste deaktiviert:

l Standardauswahl

l Solidauswahl

l Randauswahl

Die Filter Körperauswahl und Faceauswahl in der Auswahlleiste, sowie die Schnell-
selektionsfilter Fläche, Solid und polygonales Netz werden während des Aus-
wahlprozesses unterstützt. Falls die Filter Körperauswahl und Faceauswahl deaktiviert
sind, wechselt der Cursor zwischen der Face- und Körperauswahl, wenn sie ihn über
ein Solid bewegen.
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Mastercam zeigt ein Hinweisfeld, das Sie durch verschiedenen Auswahlmethoden führt.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein Solid fahren, wird das nächstgelegene Face
markiert und der Face-Auswahlcursor angezeigt. Klicken Sie zur Auswahl eines Solid-
faces oder doppelklicken Sie zur Auswahl eines Features. Ist nur der Faceauswahl-Fil-
ter aktiviert, können Sie dreifachklicken, um alle Faces eines Solidkörpers auszuwählen.
Klicken Sie auf ein einzelnes Solidface, um es zu deselektieren.

Halten Sie bei der Auswahl mit der Maus die Taste [UMSCHALT] gedrückt, um ein Face
und alle tangentialen Faces auszuwählen oder halten Sie die Taste [STRG] gedrückt,
um ähnliche Solidfaces auszuwählen. Außerdem können Sie bei der Auswahl mit der
Maus die Tastenkombination [STRG + UMSCHALT] gedrückt halten, um über-
einstimmende Rundungen oder Löcher/Bohrungen auszuwählen.

Durch Drücken von [ESC] oder einen Doppelklick in einen freien Grafikfensterbereich
wird die Auswahl übernommen.
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Selektionsmaskierung für Sheetkörper

Den Dialogfeldern „Alle selektieren“ und „Nur bestimmtes selektieren“ wurde eine neue
Möglichkeit zur Auswahl von Sheet-Solids hinzugefügt.

Auswahl ähnlicher Faces

Sie können jetzt bei der Auswahl mit der Maus die Tastenkombination [STRG +
UMSCHALT] gedrückt halten, um für die folgenden MODELLIER-Funktionen Faces ähn-
licher Größe in einer einzelnen Operation auszuwählen und zu bearbeiten/ändern:

l Verschieben

l Push/Pull

l Feature ändern

l Face ändern
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Unterstützung der Fensterauswahl

Die Fensterauswahl ist jetzt zur Auswahl von Solidkörpern und/oder Faces im Solid-
auswahlmodus verfügbar.

Sie wird auch bei einer Verwendung der MODELLIER-Funktionen Push/Pull und
Lochachse unterstützt.

Erweiterungen beim Einrichteblatt
Der Datenbank für Mastercam 2018 wurden weitere „XML tags“ hinzugefügt.

Unterstützung zusätzlicher Bildformate

Im Einrichteblatt können jetzt folgende zusätzliche Bild-Typen erzeugt werden:

l .JPG

l .PNG

l .GIF

Wählen Sie im Dialogfeld „Einrichteblatt“ das gewünschte Format aus. Außerdem wur-
den der Datenbank für Mastercam 2018 weitere „XML tags“ hinzugefügt.

Unterstützung von Darstellungen und Layern

Sie können jetzt Ihre Darstellungs-Abbildungen in Ihren Report integrieren, oder Abbil-
dungen, die auf Layern in Ansichten basieren. Wählen Sie im Dialogfeld „Bilder erzeu-
gen“ die Schaltflächen Layer oder Darstellungen, um sie in Ihren Report mit
einzubeziehen.
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Links zu Social-Media-Portalen
Sie können jetzt über die Login-Seite von Mastercam.com und über die Seite „Com-
munity“ (die Sie über die Menüband-Registerkarte DATEI aufrufen können) auf die
Social-Media-Portale von Mastercam zugreifen. Klicken Sie auf ein Symbol, um die ent-
sprechende Webseite aufzurufen.

Systemkonfiguration
Nachfolgend sind Erweiterungen für die Systemkonfiguration aufgelistet.

Standard-Dateityp für das Öffnen

Sie können einen Standard-Dateityp wählen, der beim Öffnen einer Datei verwendet
werden soll.
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Wählen Sie (in der Systemkonfiguration), wie unten zu sehen, auf der Seite „Dateien“ im
Dropdownmenü einen Standard-Dateityp für das Öffnen. Die Einstellungen bleiben
von Sitzung zu Sitzung erhalten.
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Auswahlfensterfarbe

Auf der Seite „Farben“ (in der Systemkonfiguration) können Sie jetzt eine Standardfarbe
für das Auswahlfenster einstellen.

Update auf Parasolids 29.1
Mastercam 2018 wurde an den neuesten Parasolids-Kernel „Parasolids 29.1“ ange-
passt. Mit diesem Upgrade bietet Mastercam jetzt folgende Vorteile:

l Beibehalten der Kompatibilität mit anderen CAD-Modelern

l Profitieren von Vorteilen durch neue Features/Funktionen und Fähigkeiten, je
nach Möglichkeit

l Profitieren von Vorteilen durch Bugfixes (Fehlerbehebungen) im Kernel
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Änderungen in der Benutzeroberfläche
Die folgenden Funktionen wurden für Mastercam 2018 in Funktionspanels konvertiert.

l 2 Flächenverblendung

l Kofferecke

l 3 Flächenverblendung

l Block

l Bohrungskreis

l Konus

l Schriften / Text

l Schraffur

l Zylinder

l Ellipse

l Fläche austragen

l Verrundung auf Kurven

l Verrundung auf Ebene

l Verrundung auf Flächen

l Anpassen

l Helix

l Bezugslinie

l Spiegeln

l Text

l Versatz

l Konturversatz

l Polygon

l Projektion

l Rechteckmuster

l Rechteckformen

l Auf-/Abrollen

l Rotieren

l Skalieren

l Silhouettenbegrenzung

l Kugel

l Spirale

l //Skizze//

l Torus

l Kopieren/Verschieben

l 3D-Kopieren/Verschieben

l Rotationsprofil
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Die Benutzeroberfläche für diese Funktionen besitzt dieselbe Optik und Haptik wie die
Solids-Benutzeroberfläche, wodurch gleichzeitiges Arbeiten im Funktionspanel und im
Grafikfenster möglich ist.

Arbeitsversätze
Bei der Aktualisierung des Arbeitsversatzes einer Ebene zeigt das Dialogfeld „Ebene
aktualisieren“ jetzt an, wie viele Operationen durch die Änderung betroffen sind. Nach
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der Auswahl eine Aktualisierungsoption wird auf der rechten Dialogfeldseite angezeigt,
welche Ebenen aktualisiert werden.

Sie können verschiedene Aktualisierungsoptionen wählen und sehen, welche Ope-
rationen vor dem Anwenden der Änderung betroffen sein werden.
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XML-Postprozessortext
Das Kontextmenü auf der Seite „Text“ im Steuerungsdefinitions-Manager wurde
ergänzt. Sie können jetzt das Textobjekt so ändern, dass es als Anwendertext, Sys-
temspaltentext oder als ein XML-Element tag angezeigt wird.

Die Funktionen Export, Text und Export, XML wurden zu einer Funktion minimiert, so
dass jetzt nur noch ein XML-Export möglich ist. Ein Text-Export ist nicht mehr möglich.
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Für den Import in den Steuerungsdefinitions-Manager wurde das Dialogfeld „Posttext -
Selektiere Steuerungsschlüssel“ so erweitert, dass jetzt sowohl der „Control Key“ (Steue-
rungsschlüssel) als auch der „Language key“ (Sprachschlüssel) angezeigt werden.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Allgemeine Erweiterungen

56



57

Sie können das Dialogfeld „Posttext - Selektiere Steuerungsschlüssel“ auch dazu benut-
zen, um Steuerungsschlüssel zu löschen, indem Sie im Kontextmenü die Option Text-
bereich aus Postprozessor entfernen wählen.
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ERWEITERUNGEN IN DESIGN

Nachfolgend sind Erweiterungen in DESIGN aufgelistet, die in Mastercam 2018 hin-
zugekommen sind. Dies betrifft Verbesserungen in SOLIDS-, MODELLIEREN- und
DRAHTMODELL-Funktionen.

Öffnungswinkel
Zur Verbesserung der Erzeugung komplexerer Drahtmodell-Funktionen und bei der
Erzeugung oder Bearbeitung von Primitiven stehen jetzt Bildschirm-Steue-
rungselemente für Öffnungswinkel und Rotation zur Verfügung.

Diese Steuerungselemente können auf Autocursor-Positionen vorhandener Elemente,
einschließlich Tangenten, einrasten. Außerdem erkennen die Steuerungen alle hori-
zontalen und vertikalen Fangpositionen aufgrund der Achsenkreuzrichtung.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Erweiterungen in Design

58



59

l Alle Primitiven, mit Ausnahme von „Block“, enthalten nun eine Öff-
nungswinkelsteuerung.

l Alle Drahtmodellfunktionen, mit Ausnahme von „Bogen: Polar“ und „Ellipse“, ent-
halten nun eine Öffnungswinkelsteuerung.

l Den folgenden Drahtmodellfunktionen wurden Rotationssteuerungen hin-
zugefügt: „Polygon“, „Ellipse“ und „Rechteckformen“. Dies gilt auch für die Funk-
tion „Auf-/Abrollen“, die sich auf der Registerkarte TRANSFORM befindet.

l Die Funktionen „Helix“ und „Spirale“ besitzen jetzt eine Einzelachsensteuerung,
mit der Sie die Höhe der Form, die Sie erstellen und bearbeiten, grafisch modi-
fizieren können.

Rand-Rotationssteuerung
Um Auf-/Abroll-Ergebnisse einfacher vorhersagen zu können, ist jetzt eine neue Ach-
senkreuz-basierte Rotationssteuerung verfügbar. Sie können den Rand visuell rotieren,
damit zu sehen ist, wie die Geometrie sich verhält und auf AutoCursor-Fangpositionen
einrastet.
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Erweiterungen bei Zeichnungsbemaßungen
Nachfolgend sind Erweiterungen für Bemaßungsfunktionen aufgelistet.

Text ausrichten

Die zuvor als C-Hook „Align.dll“ verfügbare Funktion „Text ausrichten“, steht jetzt auf der
Registerkarte BEMASSUNG zur Verfügung. Mit der Funktion „Text ausrichten“ können
Sie vorhandene Texte und Bezeichnungen so bewegen/verschieben, dass sie besser
angeordnet und einfacher zu lesen sind.

Nach dem Auswählen der Funktion müssen Sie den Text wählen, der ausgerichtet wer-
den soll und dann eine Bezeichnung, die als Referenzposition dient. Danach können
Sie im Funktionspanel alle erforderlichen Anpassungen vornehmen.
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Schraffur

Die Funktion „Schraffur“ wurde in ein Funktionspanel verschoben, wo Sie Änderungen
am Muster, Abstand und Winkel vornehmen können, bevor die Schraffur erzeugt wird.
Die Funktion „Schraffur“ ist außerdem „aktiv“, was bedeutet, dass es möglich ist, das
Erstellte visuell zu überprüfen, bevor Sie es akzeptieren.

Wählen Sie zum Aufrufen des Dialogfelds „Selbstdefinierte Schraffur“ auf der Regis-
terkarte Erweitert die Schaltfläche Definieren.
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Bezugslinie

Sie können jetzt alleinstehende Bezugslinien erzeugen, die vorher nur im Dialogfeld
„Textdialog“ verfügbar waren. Anders als Texte, Bezeichnungen und Buchstaben sind
Bezugslinien keine aktiven Elemente und können nicht bearbeitet/geändert werden.
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Intelligente Bemaßung

Erweiterungen an der „Intelligenten Bemaßung“ erleichtern das Erzeugen mehrerer
Bemaßungen und nachfolgendes Ausrichten der Bemaßung.

l Mit der neuen Option Parallel richten Sie die Bemaßung parallel zu Ihrer gewähl-
ten Geometrie aus.

l Methoden zum Ausrichten von Bemaßungen (Automatisch, Horizontal, usw.)
sind jetzt immer verfügbar, wenn die Funktion aktiviert ist und nicht nur nach dem
Erzeugen und Platzieren einer Bemaßung.

l Wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren markieren, bleibt die spezifische
Methode, die Sie gewählt haben, aktiv, bis sie geändert wird. Sie können einfach
mehrere Bemaßungen mit einer bestimmten Ausrichtung erzeugen, ohne sie
zurücksetzen zu müssen.
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Erweiterungen beim Modellieren
Nachfolgend sind Erweiterungen für Modellierfunktionen aufgelistet.

Lochachse

Die Funktion „Lochachse“ kann jetzt bei einer großen Anzahl von Löchern/Bohrungen
einfacher verwendet werden, besonders bei Löchern/Bohrungen mit über-
einstimmenden Durchmessern, die als Gruppe ausgewählt sind.

Wenn Sie die Taste [STRG] gedrückt halten, um alle Löcher/Bohrungen mit demselben
Durchmesser auszuwählen, berechnet Mastercam die Oberseite aufgrund der Boh-
rungsrichtung. Mehrere Bohrungen, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, können
dabei zu einem unerwünschten Resultat führen.

In früheren Versionen mussten Sie die Achse in der Bohrung einzeln auswählen, oder
wählen und dann erneut jeden Pfeil auswählen, um die Richtung des Vektors zu
ändern. In 2018 ist der Vektorpfeil größer und wählbar, um das Einstellen der Rich-
tungen bei kleinen Bohrungsgruppen zu vereinfachen.

Richtungsoptionen

Mit den neuen Richtungsoptionen können Sie die Richtung der Bohrungen ändern.

l Verwenden Sie die Option Definiert, damit die Löcher/Bohrungen in die Rich-
tung zeigen, die durch die Option „Richtung“ festgelegt ist.

l Verwenden Sie die Option Entgegengesetzt, damit die Löcher/Bohrungen in die
entgegengesetzte Richtung zeigen, die durch die Option „Richtung“ festgelegt
ist.

l Markieren Sie das Kontrollkästchen Einschließlich Sacklochbohrungen, um die
Richtung theoretischer und nicht die von echten Sacklochbohrungen umzu-
drehen. Eine echte Sacklochbohrung besitzt eine physikalische Bodenfläche
innerhalb des Solids. Eine theoretische Sacklochbohrung geht komplett durch
einen Schnitt des Solids hindurch.

Richtungsoptionen

Verwenden Sie die neuen Richtungsoptionen, um die Richtung der Oberseite der
Löcher/Bohrungen zu bestimmen.
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l Markieren Sie die Optionsschaltfläche Erstes nehmen, um die Richtung des/der
zuerst gewählten Loches/Bohrung (wie durch das Solid definiert) zu verwenden
und alle Löcher/Bohrungen in dieselbe Richtung zu zwingen.

l Markieren Sie die Optionsschaltfläche KEbene, um die Oberseite der gewählten
Löcher/Bohrungen so auszurichten, dass sie mit der positiven Z-Achsenrichtung
der aktuellen KEbene übereinstimmt.

Mehrfaches „Undo/Redo“ (Rückgängig machen / Wiederherstellen)

In früheren Versionen konnten keine Änderungen rückgängig gemacht werden, die mit
den Modellier-Funktionen an Solidmodellen vorgenommen wurden. Jetzt können Sie
mit Hilfe der neuen Funktionen Undo und Redo, die sich im Solids-Manager befinden,
bis zu 25 Modellier-Funktionen rückgängig machen und wiederherstellen.

Das Undo und Redo in der Modellier-Funktion steht in keinem Zusammenhang mit den
entsprechenden Undo- und Redo-Funktionen von Mastercam. Sie beeinflussen nur
Änderungen, die mit Hilfe der Modellier-Funktionen vorgenommen wurden. Wenn Sie
eine legendenbasierte Solidfunktion auf das Modell anwenden, wird der „Undo“- und
„Redo“-Speicher gelöscht und alle vorherigen Modellier-Änderungen bleiben dauerhaft
erhalten.

Erweiterungen in Solids
Nachfolgend sind Erweiterungen für Solidfunktionen aufgelistet.

Solid Sweep

„Solid Sweep“ besitzt jetzt mehr Optionen und Steuerungselemente als in früheren Ver-
sionen. „Solid Sweep“-Operationen aus früheren Versionen haben jedoch trotzdem ein-
geschränkte Funktionen/Features, wenn Sie in Mastercam 2018 bearbeitet werden. Nur
neu erzeugte „Solid Sweep“-Operationen unterstützen die neuen Optionen.

3D-Längskonturen

„Solid Sweep“ unterstützt jetzt neben 2D-Längskonturen auch 3D-Längskonturen.
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Endprofilkette(n)

Endprofilkette(n) erlaubt den Übergang von einem Profil in ein anderes beim Ent-
langführen an der Leitkurve.

Jedes Profil muss dieselbe Elementanzahl besitzen, die Profile müssen jedoch nicht syn-
chron verkettet sein. Die Ketten müssen dieselbe Elementanzahl besitzen, auch wenn
die Form unterschiedlich ist.

Führungskurve

Verwenden Sie eine Führungskurve, um eine „Solid-Sweep“-Operation durch Ein-
führung einer Kurve zu beeinflussen, die die Form der Ergebnisse verändert. Die Abbil-
dungen unten zeigen, wie das orangefarbene Drahtmodell über das blaue Drahtmodell
geführt wird. Das grüne Drahtmodell ist die Führungskurve.

l Führungskurven, die um 180 Grad von der Leitkurve versetzt sind, ergeben die
am besten vorhersagbaren Ergebnisse.

l Führungskurven sind nicht auf dieselbe Ebene wie die Leitkurve beschränkt.
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Neue Ausrichtungsoptionen

Zur Steuerung der Ausrichtung zwischen Ihrem Profil und den Leitkurven sind zwei
neue Optionen hinzugekommen. In früheren Versionen wurde immer dieselbe Win-
kelbeziehung zwischen dem Profil und den Leitkurven eingehalten. Es stehen folgende
Optionen zur Wahl:

Normal Parallel

l Normal behält die ursprüngliche Winkelbeziehung zwischen dem Profil und der
Leitkurve bei.

l Parallel hält die Querschnitte parallel zum Originalprofil.

Durch die Möglichkeit, diese Beziehung zu steuern, wird das exakte Platzieren des Pro-
fils in Bezug zur Leitkurve weniger kritisch.

Scharfe Ecken

In früheren Versionen erforderte die Funktion „Solid Sweep“ eine Rundung zwischen
Elementen auf der Leitkurve, wenn ein Richtungswechsel von mehr als 5 Grad vorlag. In
Mastercam 2018 läuft die Profilgeometrie einfach an den scharfen Ecken entlang. Wenn
irgendwelche scharfen Ecken erkannt werden, erzeugt Mastercam eine Gehrung.

Diese Erweiterung erlaubt eine größere Flexibilität und Präzision beim Modellieren.
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Sweep-Verdrehung

Mit Hilfe der Sweep-Verdrehung, die auf der Registerkarte Erweitert zu finden ist, kön-
nen Sie die Profile beim Entlanglaufen an der Leitkurve verdrehen. Sie können sowohl
den Winkel der Verdrehung steuern, als auch ihre Platzierung entlang der Sweepkurve.
Für den Winkel der Verdrehung gibt es keine Beschränkung und Sie können die fol-
genden Optionen verwenden, um die Verdrehung von einer bestimmten Position anzu-
wenden:

Keine Verdrehung Verdrehung

l Vom Anfang der Leitkurve bis zum Ende

l Vom Anfang der Profilkette(n) bis zum Ende der Leitkurve

l Vom Anfang der Leitkurve bis zur (zu den) Profilkette(n)

Solids Manager

Nachfolgend sind Erweiterungen für den Ebenen-Manager aufgelistet.

Neues Symbol

Dem Solids-Manager wurde ein neues Symbol hinzugefügt, das Solidkörper mit Ope-
rationen repräsentiert, die in einen früheren Zustand zurückgesetzt wurden und ungültig
sind. Dies ist besonders hilfreich, wenn viele Solidkörper vorliegen und die Körper mini-
miert sind, so dass die Legende nicht angezeigt wird.
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Positionieren von Stopp-Operationen

Es gibt keine einfachere Möglichkeit, die Stopp-Operation innerhalb der Legende eines
Solids zu ändern. Sie können die Stopp-Operation platzieren, indem Sie die letzte Ope-
ration wählen und im Kontextmenü die Option Stopp-Op hierhin wählen.

Um die Stopp-Operation ans Ende der Legende zurückzusetzen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Solidlegende und wählen Sie die Kontextmenü-Option
Stopp-Op zurücksetzen.

Beibehalten der Solid-Feature-Farbe

Mastercam behält die Face- und Feature-Farben eines Solids auch dann bei, wenn Sie
seine Legende entfernt haben.

Farbmaskierung für Solid-Face

Wenn Sie eine Fläche aus einem Solid erzeugen, können Sie jetzt die Stan-
dardfunktionen für die Farbmaskierung aus der „Schnellselektion: Farbauswahl“ zur
Solidface-Auswahl verwenden.
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Erweiterungen bei der Transformation
Nachfolgend sind Erweiterungen für die Transform-Funktionen aufgelistet.

Startpositionskontrolle

Die Funktionen „Rotieren“ und „Spiegeln“ besitzen jetzt die neue Option Versetzen,
durch die bei einer Rotation oder Spiegelung die Startposition eines geschlossenen
Kreises beibehalten wird. Wenn die Option deselektiert ist, wird die Startposition des
Kreises wie in früheren Mastercam-Versionen versetzt.

Konvertieren der Skalierung

Sie können bei einer Verwendung der Funktion „Skalieren“ jetzt einfach zwischen den
Einheiten Inch (Englisch) und Metrisch wechseln. Wählen Sie in der Gruppe „Ein-
heitlich“ Metrisch oder English, um Ihre Geometrie zu skalieren.
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Erweiterungen bei Drahtmodellen
Nachfolgend sind Erweiterungen für Drahtmodellfunktionen aufgelistet.

Erstellen von Kurven

Die Kurvenfunktionen „Kurve auf einen Rand“ und „Kurve auf allen Rändern“ wurden
erweitert. Diese neuen Funktionen helfen bei der Erzeugung genauerer Begren-
zungskonturen.

Gemeinsame Ränder ignorieren

Wählen Sie im Funktionspanel „Kurve auf allen Rändern“ die Option Gemeinsame Rän-
der ignorieren, um alle aneinandergrenzenden Solidränder der gewählten Solidfaces
zu identifizieren und sie zu ignorieren, wenn eine Kurve erzeugt wird.

Gemeinsame Ränder ignorieren – Aus Gemeinsame Ränder ignorieren – An

Nur außen liegende (Solidränder)

Die Funktion „Kurve auf allen Rändern“ (bzw. „Alle Ränder“) erlaubt jetzt die Erzeugung
von Kurven allein aus Außenrändern eines Solids und ignoriert die Innenränder, wenn
Sie die Optionsschaltfläche „Nur außen liegende (Solidränder)“ markieren. Sie ist nur
dann aktiviert, wenn Solidfaces ausgewählt sind.

Auswahl tangentialer Ränder

Sie können in der Funktion „Kurve auf einen Rand“ (bzw. „Ein Rand“) zur Auswahl tan-
gentialer Ränder jetzt die [Umschalt]-Taste gedrückt halten.
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Unterstützung des 2D- und 3D-Modus

Mit Hilfe der Funktionen „Kurve auf einen Rand“ (bzw. „Ein Rand“) und „Kurve auf allen
Rändern“ (bzw. „Alle Ränder“) können Sie jetzt sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus
Geometrie erstellen. Zuvor unterstützten diese Funktionen nur die Geometrie-Erzeu-
gung im 3D-Modus. Durch eine Unterstützung der 2D-Geometrie-Erzeugung, kann aus
dem gewählten Rand erzeugte Geometrie bis zur aktuellen KEbenen- und Z-Tiefe pro-
jiziert werden, anstatt eine andere Funktion, wie beispielsweise „Projektion“, verwenden
zu müssen.

Text erzeugen

In früheren Versionen konnte das Erstellen von Texten viele Versuche erfordern, um die
gewünschten Resultate zu erhalten. Die Funktion „Text erzeugen“ befindet sich jetzt in
einem Funktionspanel, wodurch simultanes Arbeiten im Grafikfenster möglich ist.

Dies bedeutet außerdem, dass die Buchstaben jetzt aktive Elemente sind, so dass eine
neue ausgewählte Schriftart, Position oder Textänderung jetzt sofort im Grafikfenster
angezeigt werden.

Spline bearbeiten

Die Registerkarte DRAHTMODELL wurde um eine neue Funktion ergänzt, die sich in
der Dropdownliste Spline glätten befindet. Verwenden Sie die Funktion Spline bear-
beiten für eine Feineinstellung und Vorbereitung von Splines. Sie funktioniert bei
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NURBS-Splines und konvertiert alle gewählten Linien, Bögen oder parametrischen Spli-
nes in einen NURBS.
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Mit Hilfe der Funktion „Spline bearbeiten“ können Sie die Tangenten und Magnituden
einer Kurve an den Knotenpunkten des Splines modifizieren oder Tangenten an den
Vektoren von Kontrollpunkten ändern. Sie können den Tangentenvektor verschieben,
rotieren oder verlängern oder den Kontrollpunkt verschieben. Für eine bessere Kon-
trolle und eine genauere Anpassung der Kurve können Sie Knotenpunkte hinzufügen
oder entfernen oder die Anzahl von Kontrollpunkten erhöhen.

Helix und Spirale

Die Funktionspanels „Helix“ und „Spirale“ besitzen jetzt Sperrschaltflächen für
bestimmte Felder. Es können bei der Helixerzeugung die Felder Windungen, Höhe, Stei-
gung und bei der Spiralerzeugung das Feld Anfang, Vertikale Steigung gesperrt wer-
den. Mit dem Sperren können Sie eins der Felder spezifizieren und die anderen
aufgrund von Permutationen (Kombinationen) der folgenden Gleichung einstellen:

[Steigung] x [Windungen] = [Höhe]

Wenn Sie beispielsweise beim Definieren einer Helix die Höhe bei 10 sperren und die
Anzahl der Windungen auf 5 einstellen, wird die resultierende Steigung mit 2 berech-
net. Das Sperren eines Feldes verhindert nicht die Änderungsmöglichkeit des Wertes,
es bestimmt lediglich, welches Feld konstant ist und welche zwei berechnet werden.
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Linie: Endpunkte

Die Funktion „Linie: Endpunkte“ wurde um die Methode Mittelpunkt ergänzt. Erzeugen
Sie mit Hilfe dieser Option eine Linie durch die Auswahl zweier Punkte. Der erste
gewählte Punkt ist der Mittelpunkt und der zweite definiert ein Ende, während das
andere Ende der Linie das Spiegelbild im entgegengesetzten Abstand und Winkel dar-
stellt.
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An Schnittpunkt ändern

Die Registerkarte DRAHTMODELL wurde um eine neue Funktion ergänzt, die in der
Dropdownliste Trimmen, Trennen, Verlängern verfügbar ist. Die Funktion An Schnitt-
punkt ändern erlaubt das Trimmen, Trennen oder Erzeugen von Punkten mit Linien,
Bögen und Splines an deren Schnittpunkten mit Flächen, Solidkörpern, Solidfaces und
Solid-Sheetkörpern. Sie eignet sich besonders für das Modellieren oder Vorbereiten für
Mehrachsen-Werkzeugwege.

Wählen Sie die Funktion An Schnittpunkt ändern und verwenden Sie dann jede Aus-
wahlmethode zur Auswahl der Drahtmodellgeometrie, die Sie bearbeiten möchten. Wäh-
len Sie nach der Auswahl des Drahtmodells eine Schnittpunktfläche, ein Face oder
einen Solidkörper, um das Funktionspanel anzuzeigen.

Beim Trimmen von Geometrie behält Mastercam das Drahtmodell standardmäßig auf
der senkrechten (normalen) Seite der Fläche oder des Solids. Klicken Sie auf //Neu-Aus-
wahl//, um das zu ändern.
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ERWEITERUNGEN BEI WERKZEUGEN

Nachfolgend sind Erweiterungen für Werkzeuge aufgelistet, die in Mastercam 2018 hin-
zugekommen sind.

Verbesserte Unterstützung der Einheiten Inch und Metrisch
Mastercam unterstützt jetzt das Austauschen von inch- und metrischen Werkzeugen und
Haltern beim Erstellen von Werkzeugbaugruppen in FRÄSEN. Sie können metrische
Werkzeuge in inch-Teile-Dateien verwenden und inch-Werkzeuge in metrischen Teile-
Dateien. Dies schließt eine/n korrekten WZ-Versatz und Skalierung in der Simulation
und Abtragssimulation mit ein.

Hinweis: Hierdurch wird das Skalieren von Operationsparametern beim Wechseln der
Systemeinheit nicht unterstützt.

Neue Werkzeug-Importfunktionen
Das Importieren von Werkzeugbaugruppen aus „CoroPlus“ (optionales kos-
tenpflichtiges Add-In) und der „Machining Cloud“ wird jetzt unterstützt. Klicken Sie im
klassischen WZ-Manager (Fräsen) mit der rechten Maustaste in die Werkzeugliste, wäh-
len Sie dann die Kontextmenü-Optionen Import/Export von WZgen, Importiere WZ-
Daten aus und dann die passende Importoption.

Hierdurch wird ein weiteres Dialogfeld aufgerufen, in dem Sie die Werkzeuge aus-
wählen können, die Sie importieren möchten.
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Importieren mit CoroPlus

Voraussetzung zur Nutzung: Die CoroPlus® ToolLibrary muss installiert sein. Siehe 
Schaltfläche Download auf der Webseite: http://www.sandvik.coromant.com/de-de/-
products/coroplus-toollibrary/pages/default.aspx.

Wenn Sie im Kontextmenü die Option CoroPlus (optionales kostenpflichtiges Add-In) 
wählen, wird die CoroPlus-WZ-Importfunktion mit dem lokalen Hostserver von CoroPlus 
verbunden und es erscheint eine Liste aller Werkzeuge, die in der Baugruppenliste von 
CoroPlus aufgeführt sind.

Das Cloud-Symbol in der zweiten Spalte zeigt an, dass die assoziierte WZ-Baugruppe
noch nicht bestätigt (für gültig erklärt) wurde.
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Wenn Sie ein oder mehrere Werkzeuge in Ihr Mastercam-Teil oder eine .tooldb-Datei
importieren wollen, wählen Sie ein oder mehrere Elemente aus der Liste und klicken
Sie oben im CoroPlus-WZ-Import-Dialogfeld auf die Schaltfläche Bestätigen (Validate).
Wenn die Werkzeugbaugruppe den Gültigkeitstest von Mastercam besteht, erscheint ein
grünes Häkchen, das anzeigt, dass sie jetzt gespeichert werden kann. Dies gilt auch für
das Importieren von Werkzeugen aus der „Machining Cloud“ (siehe "Importieren mit
„Machining Cloud“" unten).

Falls Mastercam Probleme mit dem Werkzeug erkennt, erscheint ein Symbol, das die
Schwere des Problems anzeigt. Ein rotes X zeigt an, dass ein kritisches Problem vor-
liegt, das erst gelöst werden muss. Ein gelbes Ausrufezeichen zeigt eine unkritische
Warnung an. Verwenden Sie den Hyperlink im Beschreibungsfeld, um das in Frage kom-
mende Werkzeug zu überprüfen oder zu bearbeiten/ändern.

Importieren mit „Machining Cloud“

Wenn Sie im Kontextmenü (Rechtsklick) die Option „Machining Cloud“ wählen, wird das
„Machining Cloud“-WZ-Import-Dialogfeld angezeigt. Die Importfunktion stellt keine Ver-
bindung zu einem Prozess-Server her; stattdessen importieren Sie anhand der Schalt-
fläche Öffnen ZIP-Dateien, die Ihre WZ-Baugruppen enthalten.
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Wie beim Importieren mit „CoroPlus“ (siehe "Importieren mit CoroPlus" auf Seite 78)
müssen alle Baugruppen bestätigt (für gültig erklärt) werden, bevor sie in Mastercam ver-
wendet werden können.
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ERWEITERUNGEN IN FRÄSEN

Nachfolgend sind Erweiterungen in FRÄSEN aufgelistet, die in Mastercam 2018 hin-
zugekommen sind. Dies betrifft Verbesserungen in den Werkzeugweg-Gruppen: 2D, 3D
und Mehrachsen.

Allgemeine Erweiterungen
Nachfolgend sind Erweiterungen aufgelistet, die in Fräswerkzeugwegen im All-
gemeinen und nicht nur in 2D- oder 3D-Werkzeugwegen angewendet werden.

Bohrpunktsortierung

Dem Kontextmenü des Bohrpunkt-Managers wurde die Option //Nach Bezeichnung sor-
tieren// hinzugefügt. Dies ermöglicht das Zurücksetzen der Sortierfolge auf die ursprüng-
liche Auswahlreihenfolge oder auf die Reihenfolge, in der Sie die Bohrpunkte
bezeichnet haben.
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Zugriff auf diese Funktion erhalten Sie über alle Werkzeugwege, die den Bohrpunkt-
Manager verwenden, wie beispielsweise ein 2D-Bohrwerkzeugweg, ein Mehrachsen-
Bohrwerkzeugweg oder ein Mehrachsen-Kreisfräswerkzeugweg.

Überschreiben von Bogenvorschüben

Sie können jetzt wählen, ob der Bogenvorschub auf der Seite „Bogenfilter / Toleranz“ 
der folgenden Werkzeugwege überschrieben werden soll:

l 2D-Kontur

l Nutenfräsen

l Z-Konstant

Wenn das Werkzeug relativ kleine Innenbogen durchfährt, bewegt sich der Umfang des
Werkzeugs schneller durch das MateriaI, als das WZ-Zentrum. Wenn es Außenbögen
durchläuft, bewegt sich der Umfang des Werkzeugs langsamer durch das MateriaI, als
das WZ-Zentrum, was zu einer geringeren Spanlast beim Werkzeug führt.

Durch Markieren des Kontrollkästchens Überschreiben von Bogenvorschüben und der
Eingabe eines Wertes für die Max Innendurchmesser-Reduzierung oder die Max Außen-
durchmesser-Vergrößerung, passt Mastercam den Vorschub für Innenbögen an und
erhöht den Vorschub für Außenbögen, indem der aktuelle Bogenradius der Bewegung
und die WZ-Größe zur Berechnung des korrekten Vorschubs verwendet werden.
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2D-Erweiterungen
Nachfolgend sind Erweiterungen für die Werkzeugweg-Gruppe „2D“ aufgelistet.

Erweiterungen bei 2D-Konturwerkzeugwegen

Die folgenden Erweiterungen betreffen den standardmäßigen 2D-Konturwerkzeugweg.

Fasenfräser-Versatz

In früheren Versionen konnten Sie beim Fasenfräsen nur den Spitzenversatz modi-
fizieren, wodurch Sie die Kontrolle darüber hatten, wie weit über die untere Fasenkante
die Spitze des Fasenfräsers hinausgehen durfte.

In der Version 2018 unterstützt Mastercam Optionen für einen Versatz von der Faseno-
berkante oder von der Fasenunterkante. Der Oberseiten-Versatz platziert den vollen
Durchmesser des Fasenfräsers in einem bestimmten Anstand über der Fasenoberkante.
Der Boden-Versatz-Betrag gewährleistet, dass die WZ-Spitze den Fasenboden säubert.
Die Breite wurde außerdem in Fasenbreite umbenannt.
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Sie können jetzt außerdem 0.0 als Fasenbreite eingeben, wenn Sie einen Fasenfräser
verwenden. Dies erlaubt eine Verkettung der oberen oder unteren Kante einer vor-
handenen Fase und das Platzieren der Fase auf der gewünschten Position, indem Sie
die Werte für den Oberseitenversatz und den Bodenversatz verwenden.

Ausführen von Schlichtdurchgängen

Markieren Sie auf der Dialogfeldseite „Mehrfachschnitte“ das Kontrollkästchen Sch-
lichtdurchgänge nach dem Schruppen aller Konturen ausführen, um Sch-
lichtdurchgänge nach dem Fertigstellen aller Schrupp- und Tiefenschnitte auszuführen.

Mehrfachschnitt-Reihenfolge

In Mastercam 2017 wurden Mehrfachschnitte nur nach Konturen angeordnet, was
bedeutet, dass erst eine Kette fertiggestellt wird, bevor es zur nächsten geht. In 2018
können Sie jetzt auf der Seite „Mehrfachschnitte“ die Optionen nach Kontur oder nach
Durchgang auswählen.

Die Option Nach Durchgang ordnet die Mehrfachschnitte nach Durchgangsnummer an.
Sie führt den ersten Mehrfachschnitt auf allen Konturen aus, dann den zweiten Mehr-
fachschnitt auf allen Konturen, usw..
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Schnittrichtung beim Schruppdurchgang

Auf der Seite „Mehrfachschnitte“ können Sie jetzt die Bearbeitungsrichtung von Schrupp-
durchgängen steuern. Wählen Sie entweder Zick Zack oder Einweg. Die Option „Ein-
weg“ zwingt die Schrupp-Mehrfachschnitte in das Verhalten aus früheren Versionen.
„Zick Zack“ wechselt die Schnittrichtung zwischen Gleich- und Gegenlauf.

Beide Optionen berücksichtigen die Option WZ unten halten.

Tiefenschnitt-Richtung

Kontur-, Kreisfräs-, Taschen- und 2D-Plan-Werkzeugwege unterstützen jetzt die Tie-
fenschnitt-Richtungen //Höhenzustellung// und //Tiefenzustellung//, die sich auf der
Seite „Tiefenschnitte“ befinden. Mit Hilfe dieser Optionen können Sie Ihre Schnitte von
oben nach unten oder umgekehrt anordnen.
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Tiefenschnitt-Reihenfolge (Tiefenschnitte sortieren nach)

Wie bei 2D-Kontur und 2D-Tasche können Sie jetzt auf der Seite „Tiefenschnitte“ für die
folgenden Werkzeugwege die Tiefenschnitt-Reihenfolge (nach) Bereich / Kontur oder
(nach) Tiefen einstellen:

l 2D-Dynamisch

l 2D-Standard Tasche

l 2D dynamische Kontur

Bei der Option (Sortiere Tiefenschnitte nach) Tiefen wird vor der Tiefenzustellung jeder
Z-Layer für alle Bearbeitungsbereiche bearbeitet. Bei den Optionen (Sortiere Tie-
fenschnitte nach) Kontur und Bereich wird jeder Bearbeitungsbereich vollständig bear-
beitet, bevor mit dem nächsten fortgefahren wird.

Schlichtdurchgänge

Auf der Seite „Mehrfachschnitte“ für Kontur-Werkzeugwege und auf der Seite „Sch-
lichten“ für Kreisfräs-Werkzeugwege sind jetzt zwei Optionen verfügbar. In früheren Ver-
sionen konnten Sie Schlichtdurchgänge nur auf „Allen Tiefen“ oder auf der „Endtiefe“ 
ausführen. Jetzt können Sie auf Basis der Anzahl von Schrupp-Tiefenschnitten, die auf
der Dialogfeldseite „Tiefenschnitte“ definiert sind, Schlichtschnitte einfügen oder ent-
fernen.
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Durch die Funktion //Zwischen-Einfügung// wird auf allen Tiefenschnitten ein Sch-
lichtdurchgang erzeugt und eine bestimmte Anzahl von Durchgängen zwischen den Tie-
fenschnitten eingefügt. Wenn hierfür beispielsweise eine 2 eingestellt ist, fügt
Mastercam zwei Durchgänge in gleichmäßigem Abstand zwischen die Tiefenschnitte
ein. In der Abbildung unten repräsentieren die roten Linien Tiefenschnitte und die
blauen Linien Mehrfachschnitt-Schlichtdurchgänge.

Durch die Funktion //Pro Anzahl von// wird nur auf jedem angegebenen Tiefenschnitt
ein Schlichtdurchgang eingefügt. Dem letzten Tiefenschnitt wird immer ein Mehr-
fachschnitt-Schlichtdurchgang hinzugefügt. Wenn Sie hier eine 2 einstellen, fügt Mas-
tercam nur bei jedem zweiten Tiefenschnitt einen Schlichtdurchgang ein, dargestellt
unten durch die blauen und roten Linien zusammen.
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Verbindungs-Assoziativität

Sie können assoziative Punkte verwenden, um Ihre Verbindungsbewegungen für die
meisten 2D-Werkzeugwege zu programmieren. Diese neuen Funktionen/Features befin-
den sich auf der Seite „Verbindung“.

Falls beispielsweise die Oberseite eines Features (Merkmals) um einen bestimmten
Betrag abgetragen werden soll, können Sie einen Wert für die Sicherheitsebene ein-
geben, die Option Assoziativ wählen und dann im Grafikfenster einen Punkt auf dem
Feature auswählen. Die Sicherheitsebene hat immer den angegebenen inkrementalen
Wert über dem Punkt, auch wenn das Feature verschoben wird.
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In den folgenden Werkzeugwegen werden die assoziativen Punkte NICHT verwendet:

l Punkt

l Gravieren

l Alle Drahtmodell-Werkzeugwege (Linear, Loft, Rotation, Coons-Patch, Swept)

Unterstützung von Eintauch-Einfahrten

In „2D-Dynamisch“-Werkzeugwegen wird jetzt eine Eintauch-Einfahrt unterstützt. Stellen
Sie die Einfahrmethode auf der Seite „Einfahrbewegung“ auf //Nur Eintauchen// ein.
Diese Option erlaubt direktes Eintauchen in das Material. In frühreren Versionen muss-
ten Sie die Einfahrmethode auf Helix und den Anfahrwinkel auf 90° einstellen.
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Leerschnitte

Die Seiten „Schlichtschnitte“, „Schlichten“, „Mehrfachschnitte“ und „Schrup-
pen/Schlichten“ der unten aufgelisteten Werkzeugwege wurden um die Option „Leer-
schnitte“ ergänzt. Leerschnitte erzeugen zusätzliche Schlichtdurchgänge entlang
desselben Pfads, wie der letzte Schlichtdurchgang. Das bedeutet, Sie erzeugen mit die-
ser Option zusätzliche Schlichtdurchgänge mit einem Abstand von 0 zwischen den
Durchgängen. Dies kann für dünnwandige Teile benutzt werden, die in vorangegangen
Durchgängen durch das Werkzeug weggebogen wurden.

l 2D dynamische Kontur

l 2D-Schälen

l 2D-Blenden

l Kontur

l Nutenfräsen

l Kreisfräsen

Rohteilberücksichtigung

Die Funktion „Rohteilberücksichtigung“ wurde dem 2D-Bohren, Gewindefräsen, Helixfrä-
sen und dem Kreisfräsen hinzugefügt. Die Werkzeugbewegung kann jetzt die Mate-
rialwerte für Oberseite und Unterseite oder beide verwenden. Alle
Verbindungsparameter können so eingestellt werden, sich ändernden Rohteilwerten
anzupassen.
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Unterstützung von Hinterschnitt-Werkzeugen

Wählen Sie zur Unterstützung des WZ-Versatzes bei der Verwendung eines Hin-
terschnittwerkzeugs die Option //Hinterschnitt (nur Hinterschnitt-Werkzeuge)//. Diese
Option ist auf der Seite „Tiefenschnitte“ für Kontur-, Taschen-, Plan- und Kreisfräs-Werk-
zeugwege verfügbar.

Wenn Sie einen Nutenfräser verwenden und die Optionen //Hinterschnitt (nur Hin-
terschnitt-Werkzeuge)// und //Höhenschnitt// sind markiert, gibt es folgende Ände-
rungen:

l Das Aufmaß wird invertiert. Es wird zum Abstand in -/+ Z-Richtung von der Ober-
seite.

l Der Durchbruch wird invertiert. Es wird zum Abstand in -/+ Z-Richtung von der
Oberseite.

Unterstützung von konischen Wandflächen

Konische Wandflächen werden jetzt von Kreisfräs-Werkzeugwegen unterstützt. Mar-
kieren Sie auf der Seite „Tiefenschnitte“ das Kontrollkästchen Konik benutzen, um Tie-
fenschnitte von der Rohteiloberseite bis zur Endtiefe anzuwinkeln.
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3D-Erweiterungen
Nachfolgend sind Erweiterungen für die Werkzeugweggruppe „3D“ aufgelistet.

Deaktivierung der Unterstützung von Hinterschnittwerkzeugen

Wenn Sie ein Hinterschnittwerkzeug wählen, den Hinterschnittbereich jedoch nicht bear-
beiten wollen, markieren Sie auf der Registerkarte „Schruppen“ für den Werkzeugweg
„Mehrflächenschruppen-Tasche“ und auf der Registerkarte „Schlichten-Kontur“ für den
Werkzeugweg „Mehrflächenschlichten-Kontur“ die Option //Hinterschnitte erkennen//.
Die Option //Hinterschnitte erkennen// deaktiviert die Hinterschnittbearbeitung, wenn
Sie ein Hinterschnittwerkzeug verwenden.
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Begrenzung folgen

Die Seite „Steil-/Flachbereiche“ für Z-Konstant-Werkzeugwege wurde um die Funktion
//Begrenzung folgen// ergänzt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn im Bereich
Kontakt die Option WZ-Baugruppenkontakt eingestellt ist.

Durch die Funktion //Begrenzung folgen// kann das Werkzeug der Begrenzungskontur
zurück bis zum Schnittanfang folgen und saubere geschlossene Durchgänge erzeugen.
Dies hilft außerdem bei der Vermeidung von Teilschnitten, wenn eine Begren-
zungskontur direkt auf einer vertikalen Fläche liegt.

HSC-Workflow

Der Workflow für alle 3D-HSC-Werkzeugwege wurde optimiert. Sie können jetzt defi-
nieren, welche Teile-Geometrie bearbeitet und welche Geometrie umfahren/vermieden
werden soll. Den Wand- und Bodenflächen der erzeugten Geometriegruppen können
Sie außerdem variable Aufmaßwerte zuweisen.
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Die Auswahl eines beliebigen 3D-HSC-Werkzeugwegs führt Sie augenblicklich zur
Seite //„Modell-Geometrie“// des Werkzeugweg-Dialogfelds.

Erzeugen Sie mit Hilfe der Seite //„Modell-Geometrie“// unterschiedliche Geo-
metriegruppen-Typen und definieren ihre Attribute, wie beispielsweise Farbe und den
Aufmaßwert.

Alle Geometrieauswahl-Optionen, die sich zuvor auf der Seite „WZ-Wegtyp“ befanden,
wurden entfernt und auf die Seite //„Modell-Geometrie“// oder „Werkzeugwegsteuerung“ 
verschoben.
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Die Seite „Werkzeugwegsteuerung“ beinhaltet außerdem Optionen, die sich zuvor auf
der Seite „WZ-Begrenzungskontur“ befanden, die entfernt wurde. Auf dieser Seite kön-
nen Sie Ihren Werkzeugweg näher definieren, indem Sie einen Ungefähren Startpunkt,
die Strategie und andere Optionen einstellen.

Glätten

Der 3D-HSC-Hybrid-Werkzeugweg bietet jetzt Glättungskontrollen, die den Scharfe
Ecken verrunden-Optionen für den 3D-HSC-Kontur-Schlichtwerkzeugweg ähneln. Mar-
kieren Sie auf der Seite „Technologie“ das Kontrollkästchen //Glätten//, um diese Optio-
nen zu aktivieren.
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Im Feld //Winkel// stellen Sie den Minimalwinkel zwischen zwei Werkzeugweg-Seg-
menten ein, den Mastercam als scharfen Winkel ansehen soll. Im Feld //Ver-
blendungsabstand// stellen Sie den Abstand ein, um den vor und nach scharfen Ecken
zurückgefahren wird.

Glätten aus Glätten an
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Erweiterungen in Mehrachsen
Nachfolgend sind Erweiterungen für die Werkzeugweggruppe „Mehrachsen“ aufgelistet.

Seite „Kollisionskontrolle“

Die Seite „Kollisionskontrolle“ wurde für 2018 überarbeitet. Die folgende Liste umfasst
die vorgenommenen Änderungen:

l Die Strategien 3 und 4 wurde auf die neue Seite „Zusätzliche Kol-
lisionskontrollstrategien“ verschoben.

l Die Elemente auf der Seite „Erweiterte Parameter...“ wurden auf die Seite „Kol-
lisionskontrolle“ verschoben.

l Die Seite „WZ-Sicherheitsbereiche“ wurde entfernt und ihre Parameter befinden
sich jetzt auf der Seite „Kollisionskontrolle“.

l Schaftschulter wurde in Schaft umbenannt.

l Schaft wurde in Aufnahme umbenannt
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Gemeinsame Richtung

Die Funktion Gemeinsame Richtung wurde der Seite „WZ-Achsenkontrolle“ hin-
zugefügt. Sie hält das Werkzeug unter einem gleichmäßigen Kippwinkel, um WZ- und
Maschinenbewegungen zu reduzieren. Sie steht für die folgenden Werkzeugwege zur
Verfügung:

l Blenden

l Parallel

l Entlang Kurve

l Netz

l Kurvenprojektion

Markieren Sie das Kontrollkästchen Gemeinsame Richtung und wählen Sie dann ent-
weder Auf allen Konturen oder Auf einer Kontur.
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Ablegend

Die Strategie Ablegend wurde dem Mehrachsen-Werkzeugweg „3-zu-5 Achsen“ hin-
zugefügt. Mit Hilfe dieser Option wird der 3-Achsen-Werkzeugweg auf die gewählten Flä-
chen projiziert, wobei die WZ-Vektoren normal (senkrecht) zur Fläche ausgerichtet
werden.

//Linienabstand zur Kontur//

Wenn auf der Seite „WZ-Achsenkontrolle“ für einen Kontur-Werkzeugweg unter „WZ-
Achsenkontrolle“ die Option Linien eingestellt ist, steht jetzt eine neue Option zur Ver-
fügung. Dieser Abstand bestimmt, wie weit von der Kontur eine WZ-Achsenkontroll-Linie
entfernt sein darf, um noch das Werkzeug zu beeinflussen.
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Neigung beibehalten

Mit Hilfe der Funktion Neigung beibehalten wird das Werkzeug bei Rückzugs- und Vor-
schubbewegungen in einer bestimmten Neigung gehalten, um Werkzeug- und Maschi-
nenbewegungen zu reduzieren. Diese Option steht zur Verfügung, wenn auf der Seite
„WZ-Achsenkontrolle“ die WZ-Achsenkontrolle auf Fester Winkel zur Achse eingestellt
ist.

Diese Option steht für die folgenden Mehrachsen-Werkzeugwege zur Verfügung:

l Blenden

l Parallel

l Entlang Kurve

l Netz

l Kurvenprojektion

l 3-zu-5 Achsen

Sicherheitszone für Verbindungsbewegungen bei Mehr-

achsenwerkzeugwegen

Die Seite „Sicherheitszone“ für Verbindungsbewegungen bei Mehr-
achsenwerkzeugwegen wurde überarbeitet. Die Abbildungen wurden aktualisiert, um
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die Parameter besser widerzuspiegeln und die neue Schaltfläche Form definieren ist
hinzugekommen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Form definieren, um das Funktionspanel „Sicher-
heitszone“ aufzurufen, in dem Sie die Sicherheitszone ändern und so einstellen können,
dass sie Ihren Anforderungen entspricht.

Flächenrandtoleranz

Die „Flächenrandtoleranz“ wurde verbessert, insbesondere für das Erzeugen eines Kon-
turwerkzeugwegs. Wenn die Kontur auf dem Rand einer getrimmten Fläche oder einem
Solidface liegt und die Fläche oder das Solidface wird als Normale (Senkrechte) zur
Steuerung der Werkzeugachse verwendet, wird der Werkzeug wie erwartet erzeugt.
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ERWEITERUNGEN IN DREHEN

Nachfolgend sind Erweiterungen in DREHEN aufgelistet, die in Mastercam 2018 hin-
zugekommen sind.

Spanbrechen
Die Option „Spanbrechen“, die in Mastercam 2017 für standardmäßige Schrupp- und
Konturschrupp-Werkzeugwege vorgestellt wurde, ist jetzt für Plan- und Schlicht-Werk-
zeugwege verfügbar. Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, wann Spanbruch
auftreten soll.
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Die Funktion Spanbrechen befindet sich auf den Registerkarten „Schlichten“ bzw. „Pla-
nen“. Markieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf Spanbrechen, um das Dia-
logfeld aufzurufen. Diese Option ist sehr nützlich, wenn Sie mit zähen Materialien wie
beispielsweise Aluminium oder Plastik arbeiten und erlaubt sowohl das Einstellen der
Länge und der Zeitbedingungen als auch der Rückzugs- und Verweilzeit-Optionen.

Spanbrechen an

Spanbrechen aus
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Erweiterungen beim Einstechen
Nachfolgend sind Erweiterungen für den Einstech-Werkzeugweg aufgelistet.

Schnittrichtungs-Optionen

Die Option Bi-Direktional auf der Registerkarte „Einstechen - Schruppen“ wurde in //Bi-
Direktional, Wechselnd// geändert. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nach der
ersten Eintauchbewegung des Werkzeugwegs zwischen negativen und positiven Rich-
tungen gewechselt, bis das zu entfernende Material entfernt ist.

Zusätzlich wurden der Dropdownliste Schnittrichtung die folgenden Optionen hin-
zugefügt:

l Bi-Direktional, Positive zuerst: Bearbeitet zuerst die positive Seite und dann die
negative.

l Bi-Direktional, Negative zuerst: Bearbeitet zuerst die negative Seite und dann
die positive.

l Verkettungsrichtung: Bearbeitung wird in Verkettungsrichtung ausgeführt.

Startposition

Bei der Bearbeitung einer Fläche berechnet Mastercam jetzt den optimalen Ein-
tauchpunkt, so dass jede Seite des Werkzeugs das gleiche Materialvolumen entfernt.
Hierdurch wird der Verschleiß zwischen den beiden Werkzeugseiten ausgeglichen. Wie
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unten zu sehen, ist der Start-Eintauchpunkt versetzt, so dass das Restmaterial auf den
Seiten X+ und X- das gleiche Volumen hat.
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Verhindern einer Aufwärtsbearbeitung
Die Funktion Verhindern einer Aufwärtsbearbeitung definiert die Ausrichtung des nicht-
schneidenden Teils der Wendeschneidplatte. Diese Option ist auf der Registerkarte
„Dynamisches Schruppen“ für Werkzeugwege des Typs „Dynamisches Schruppen“ ver-
fügbar.
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Beispiel: In der Abbildung unten sehen Sie, wie der Werkzeugschaft beim Versuch den
Werkzeugweg abzufahren, mit dem Material kollidiert.
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Wenn die Funktion Verhindern einer Aufwärtsbearbeitung ausgewählt und die Option
Winkel auf 0 Grad eingestellt ist, erzeugt Mastercam einen Werkzeugweg, der die Bear-
beitung nur mit dem unteren Teil der Wendeschneidplatte ausführt.

Was ist neu in Mastercam 2018? — Erweiterungen in Drehen



Erweiterungen beim Schruppen
Nachfolgend sind Erweiterungen für den Standard-Schrupp-Werkzeugweg aufgelistet.

//Teilbereich-Drehen//

Der Drehwerkzeugweg „Schruppen“ besitzt jetzt die Option //Teilbereich-Drehen//, die
sich auf der Registerkarte „Schruppen“ befindet und eine Materialbearbeitung in meh-
reren Bereichen erlaubt. Sie können wählen, ob der Werkzeugweg in gleich lange Berei-
che, in Bereiche mit gleichem Abstand und einem Restbereich oder in gleich lange
Bereiche aufgrund des vorgegebenen Abstands (bzw. Länge) aufgetrennt werden soll.
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//Teilbereich-Drehen// aus

//Teilbereich-Drehen// an (Auf exakte Länge eingestellt)
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Vorschub- und Drehzahleinstellungen für zusätzliche Schlichtschnitte

Sie können im Dialogfeld //„Zusätzlicher Schlichtschnitt“// für einen Standard-Schrupp-
Werkzeugweg jetzt unterschiedliche Vorschub- und Drehzahlwerte für den zusätzlichen
Schlichtschnitt einstellen. Markieren Sie zum Aufrufen dieses Dialogfelds auf der Regis-
terkarte „Schruppen“ das Kontrollkästchen Schlichtschnitt und klicken Sie dann auf die
entsprechende Schaltfläche.

Unterstützung von Rohteilen
Die Rohteiloperation unterstützt jetzt Dreh- und Mill-Turn Teile-Handling-Operationen.
Nach dem Ausführen der Teile-Handling-Operationen endet das Rohteil schließlich mit
der Rohteilkontur.

WZ-Überprüfung
Sie können jetzt am Ende eines Standard-Schrupp-Werkzeugwegs eine WZ-Über-
prüfung durchführen. Zusätzlich wurde der Registerkarte Planen die Funktion WZ-Über-
prüfung hinzugefügt.
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ERWEITERUNGEN IN MILL-TURN

Nachfolgend sind Erweiterungen in MILL-TURN aufgelistet, die in Mastercam 2018 hin-
zugekommen sind. Dies umfasst Verbesserungen bei den Job-Einstellungen, WZ-Ein-
heiten und neuen Werkzeugwegen.

Unterstützung von Zentrierspitzen
Mastercam unterstützt jetzt Werkzeugdefinitionen von Zentrierspitzen und Sie können
jetzt eine Zentrumspunkt- und Reitstock-Operation erzeugen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Werkzeugliste und wählen Sie die Kon-
textmenü-Option Zentrierspitze erzeugen, um mit Hilfe des WZ-Assistenten eine Zen-
trierspitze zu erzeugen, indem Sie entweder die Parameter manuell definieren oder
benutzerdefinierte Geometrie aus einer Datei importieren.
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Bei der Erzeugung eines Reitstocks oder Zentrumspunkt-Werkzeugwegs wird außer-
dem die Zentrierspitze im Grafikfenster angezeigt.

Neuer Zentrumspunkt-Werkzeugweg

Dank der Unterstützung von Zentrierspitzen können Sie jetzt auch einen Zentrumspunkt-
Werkzeugweg erzeugen. Dieser neue Werkzeugweg befindet sich auf der kon-
textabhängigen Registerkarte MILL-TURN, DREHEN der Menüband-Galerie „Teile
Handling“.
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Dieser Werkzeugweg wird verwendet, wenn Sie eine Zentrierspitze in einen Revolver
montieren müssen und das Werkzeug für die Unterstützung mitlaufender Zentrierspitzen
aktivieren.
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Neue Reitstock-Operationen

Dank der Unterstützung von Zentrierspitzen können Sie jetzt auch Reitstock-Ope-
rationen erzeugen. Dieser neue Werkzeugweg befindet sich auf der kontextabhängigen
Registerkarte MILL-TURN, DREHEN der Menüband-Galerie „Teile Handling“.
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Mit Reitstock-Operationen erzeugen Sie schnell einen Satz Operationen zum Laden
einer Zentrierspitze, zum Verfahren zum Rohteil-Sicherheitsabstand und, gege-
benenfalls, zum Vorschieben der Pinole. Die verfügbaren Reitstock-Optionen unter-
scheiden sich je nach gewählter Maschine. Nicht alle Maschinen erlauben
beispielsweise Pinolen-Aktionen.

Sie können außerdem einen Satz von Reitstock-Operationen erzeugen, um die Pinole
und den Reitstock zurückzufahren und den Zentrierbohrer zu entfernen.

Allgemeine Erweiterungen
l Die Funktion „Hauptparameter ändern“ ist jetzt auch in Mill-Turn verfügbar. Kli-

cken Sie mit der rechten Maustaste im Werkzeugweg-Manager auf einen Werk-
zeugweg und dann im Kontextmenü auf Selektierte Operationen ändern,
Hauptparameter ändern, um das Dialogfeld „Hauptparameter ändern“ auf-
zurufen.

l Beim Importieren einer Operation überprüft Mastercam das Werk-
stückkoordinatensystem (WKS) der Operationen.

l Sie können jetzt, wie beim Verketten in DREHEN, Geometrie auf mehreren Ebe-
nen verketten. Alle Features (Merkmale) können auf mehreren Seiten in einer
Operation mit einem Werkzeugweg bearbeitet werden.
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Erweiterungen in den Job-Einstellungen
Nachfolgend sind Erweiterungen in den Job-Einstellungen aufgelistet.

Aktivieren der Ziel-Spindel

Markieren Sie das Kontrollkästchen Rechte Spindel aktivieren oder Linke Spindel akti-
vieren, wenn Sie die zweite Spindel für eine „Rohteil ziehen“-Operation verwenden wol-
len. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn auf der Dialogfeldseite
„Grundeinstellungen“ im Bereich Rohteil – Teile Handling die Option ... - Keine Über-
gabe ausgewählt ist. Der Name dieser Option kann je nach der Im Bereich Rohteil –
Teile Handling ausgewählten Option variieren.
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Manuelles Definieren des Rohteils

Markieren Sie auf der Dialogfeldseite „Grundeinstellungen“ das Kontrollkästchen //Ma-
nuelles Definieren des Rohteils für die rechte Spindel//, um das Rohteil für die zweite
Spindel auszuwählen, was in der Simulation beim Start angezeigt wird. Dieses Element
kann von einem Rohteil stammen, das die Operation der Startspindel widerspiegelt.

STL-Modelle

Sie können jetzt STL-Modelle zur Rohteildefinition verwenden.
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Rohteil – Teile Handling

Sie können in der Dropdownliste im Bereich Rohteil – Teile Handling neben den Optio-
nen Stangenlader - ... und Einzelrohteil - ... jetzt auch die Option //Zwei separate
Teile// auswählen. Dies ermöglicht eine Bearbeitung unterschiedlicher Teile auf der lin-
ken und rechten Spindel.
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WZ-Einheiten für B-Achsen-Köpfe
Mastercam 2018 unterstützt jetzt WZ-Einheiten für B-Achsen-Köpfe. Spindel-WZ-Ein-
heiten ermöglichen korrektes Positionieren von Werkzeugen im B-Achsen-Kopf. In Mas-
tercam 2017 liegt der Versatzpunkt eines Werkzeugs im B-Achsen-Kopf grundsätzlich
entlang der Mittellinie des Kopfes.

Diese Unterstützung verbessert enorm die Kollisionserkennung und eine klare Dar-
stellung von der Art, wie das Werkzeug in der Maschine montiert ist.
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Zusätzlich werden Mehrfach-Station-WZ-Einheiten unterstützt. Dies erlaubt eine rea-
listische Simulation der Werkzeugwechselbewegung auf der Maschine. Anstatt sich den
ganzen Weg zur Werkzeugwechsel-Position zu bewegen, kann die Spindel auf jeden
definierten Punkt fahren, die WZ-Einheit indexieren und schnell zur Bearbeitung zurück-
kehren. Diese neuen WZ-Einheiten werden in der Kollisionserkennung vollständig
berücksichtigt, einschließlich aller Werkzeuge, die in den WZ-Einheiten montiert sind,
ungeachtet dessen, welches Werkzeug gerade die Bearbeitung ausführt.

Der „Werkzeug-Einstellungs-Manager“ unterstützt auch Spindel-WZ-Einheiten.
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